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Notwendige Werkzeuge:

Wasserwaage

Torx Schraubenzieher
für Schrauben

gekennzeichnet als
TX30 und TX40

PZ2 Schraubenzieher
für Schrauben

gekennzeichnet
als PZ

Gummi-
hammer

Hammer

Leiter

Bohrer

! WICHTIG: Folgen Sie genaustens allen Anweisungen in dieser Anlei-
tung, und führen Sie alle Schritte in der angegebenen Reihenfolge aus. 
Die Nichtberücksichtigung dieser Anweisungen kann zu einer falschen 
Lastenverteilung, einer Verformung der Struktur, und zum Auftreten 
funktionaler oder visueller Mängel führen.
Der Haus-Garantieschein erlischt, wenn festgestellt wird, dass der 
Schaden durch eine unsachgemäße Montage entstanden ist. Der 
Untergrund, auf dem das Produkt installiert werden soll, muss eben 
sein, ohne signifikante Höhenunterschiede. Das Produkt muss an den 
Untergrund befestigt werden. Für die Montage werden mindestens 3 
Personen benötigt.

!

Diese Holzdesignhaus-Installationsanleitung ist speziell dafür vorgesehen,
die Montage des Hauses für jedermann zu erleichtern. Wir empfehlen jedoch,
die Montage zertifizierten und fachkundigen Fachleuten anzuvertrauen.

Achten Sie besonders auf das Hausmodell, für das die in
diesem Handbuch angegebene Anzahl von Teilen gilt.
Die Hausmodelle sind wie folgt gekennzeichnet: 

Sie erhalten alle notwendigen Verbindungen, Schrauben und
Holzdübel, die notwendig sind um die Teile mit den strukturellen
Elementen des Hauses zu verbinden. Alle Holzteile haben
Bezeichnungen, wie etwa M2, M3, usw.

Beachten Sie diese Bezeichnungen, wenn sie die Struktur
zusammensetzen.

Für die Montage
werden mindestens
3 Personen benötigt
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Modul XL
3000 x 4770mm

Modul L
3000 x 4000mm

Modul M
3000 x 3230mm
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Ansicht der Enden der Struktur mit markierten Teilen



869mm

Die Struktur wird in einer horizontalen Position
montiert.

Verbinden Sie die Teile M4 und M6 in den dafür 
vorgesehenen Stellen: Siehe Abbildung mit Verbindung A.

Befestigen Sie die senkrechten Teile M2 und M3 in den 
dafür vorgesehenen Stellen an den waagrechten Teilen 
M4 und M6. Verschrauben Sie diese seitlich durch die 
vorgefertigten Löcher mit 6x90 mm Schrauben.

Teile M7 und M9 der Länge nach verbinden. Bringen Sie 
die Teile an den entsprechenden Stellen an, siehe Abbil-
dung 1. Holzstifte werden an den dafür vorgesehenen 
Stellen an den Enden der Teile eingesetzt.

Bringen Sie die horizontalen Teile M7 und M9 an den 
Enden der vertikalen Teile M2 und M3 an den vorgeseh-
enen Stellen auf den horizontalen Teilen an. Verschrauben 
Sie diese seitlich durch die vorgefertigten Löcher mit 
6x90 mm Schrauben.

1.

2.

3.

4.

!

Holzstift 8mm x2

Schrauben 6x90mm
(TX 30) x20

M3 2010mm x2
M2 2010mm x2 M6 1390mm x1

M4 869mm x2
M7 819mm x2
M9 1390mm x1

Einheit 1

M4

M4

819mm
M7

1390mm
M6

M3
2010mm

869mm

M9

M3
2010mm

1390mm

2010mm
M2

M2
2010mm

M7
819mm

Schrauben in allen
5 mm Löcher

Holzstift

Verbindung A

A

A



Die Struktur wird in einer horizontalen Position
montiert.

Beginnen Sie damit, die M4-Teile an den angege-
benen Stellen miteinander zu verbinden, siehe Abbil-
dung mit Verbindung A.

Verbinden Sie die M7-Teile miteinander, siehe Abbil-
dung mit Verbindung A. Setzen Sie die Holzstifte an 
den Enden der Teile ein.

Verbinden Sie die horizontalen M7-Teile mit den 
Enden der vertikalen Teile M2 und M3, indem Sie sie 
an den angegebenen Stellen einsetzen. Verschrau-
ben Sie diese seitlich durch die vorgefertigten Löcher 
mit 6x90 mm Schrauben.

1.

2.

3.

!

Holzstift 8mm x2

Schrauben 6x90mm
(TX 30) x18

M4 869mm x1
M4 2195mm x1 M1 2010mm x2

M2 2010mm x2
M7 2145mm x1
M7 819mm x1

Einheit 3

2145mm

819mm
M7

2195mm

M4

M7

M1
2010mm

M2

869mm

M1
2010mm

2010mm

M4

M2
2010mm

Schrauben in allen
5 mm Löcher

Holzstift

Verbindung A

A



Verbindung A

Die Struktur wird in einer horizontalen Position
montiert.
Verbinden Sie die M4-Teile miteinander (siehe Abbildung mit 
Verbindung A).
Befestigen Sie die vertikalen M1-Teile an den horizontalen 
M4-Teilen an den angegebenen Stellen. Verschrauben Sie 
diese seitlich durch die vorgefertigten Löcher mit 6x90 mm 
Schrauben.
Verbinden Sie die M5-Teile an den vorgesehenen Stellen: 
siehe Abbildung mit Verbindung B. Verwenden Sie die
6x70 mm Schraube.
Befestigen Sie die vertikalen M5-Teile an den horizontalen 
M1-Teilen an den angegebenen Stellen. Verschrauben Sie 
diese seitlich durch die vorgefertigten Löcher mit 5x120 mm 
Schrauben.
Es gibt insgesamt zwei Sätze solcher Wände: rechts und 
links. 

1.

2.

3.

4.

!

Modul     /     ,  Einheit 2M L

A

B

M1
2057mm

M1
2057mm

M1
2057mm

M5 M5
2060mm

M4
1997mm

5x120mm

6x90
mm

M1
2057mm

M L

2060mm1290mm
/

1227mm    1997mm
M L/

M4

Verbindung B
6x70

Schrauben 6x70mm (TX 30)
x1 M5 x2

M1 2057

M4 x2

 x3 x4

Schrauben 5 x 120 (TX 40)

 x3 x4

Schrauben 6x90mm (TX 30)

 x6 x8

    



Modul     , Einheit 2

Die Struktur wird in einer horizontalen Position montiert.

Verbinden Sie die M4-Teile miteinander (siehe Abbildung mit 
Verbindung A).

Befestigen Sie die vertikalen M1-Teile an den horizontalen 
M4-Teilen an den angegebenen Stellen. Verschrauben Sie 
diese seitlich durch die vorgefertigten Löcher mit 6x90 mm 
Schrauben.

Verbinden Sie die M5-Teile an den vorgesehenen Stellen: 
siehe Abbildung mit Verbindung B. Verwenden Sie die 6x70 
mm Schraube.

Befestigen Sie die vertikalen M5-Teile an den horizontalen 
M1-Teilen an den angegebenen Stellen. Verschrauben Sie 
diese seitlich durch die vorgefertigten Löcher mit 5x120 mm 
Schrauben.

1.

2.

3.

4.

!

Schrauben 5x120mm (TX 40) x5

M5 2060mm x2
M5 890mm x1

M4 1997mm x2
M4 834mm x1

Schrauben 6x70mm (TX 30) x2

Schrauben 6x90mm (TX 30) x10

M1 2057mm x5

XL

Verbindung A

A

B

M4
1997mm

M4
834mm

M4
1997mm

M5 2060mm

M5 2060mm

M5 890mm

M1
2057mm

5x120mm

6x90mm

A

B

Verbindung B
6x70



Einsetzen

Anheben

5x120mm

VERBINDEN DER EINHEITEN
1. EINHEIT

2. EINHEIT

Schrauben 5x120mm
(TX 40) x2

Um die Einheiten 1 und 2 (erster Satz) zu verbin-
den, befestigen Sie zuerst die unteren Ecken der 
Einheiten. Heben Sie die untere Ecke von Einheit 
1 an und platzieren Sie sie an der Verbind-
ungsstelle von Einheit 2.

Bringen Sie dann die oberen Ecken an. Heben 
Sie beim Anbringen die Ecke von Einheit 2 leicht 
an und verbinden Sie sie mit der Ecke von Ein-
heit 1. 

Befestigen Sie die obere Ecke der Einheiten 1 
und 2 mit 5x120 mm Schrauben.

1.

2.

3.



Die Struktur wird in einer horizontalen Position
montiert.

Beginnen Sie damit, die M4-Teile an den angege-
benen Stellen miteinander zu verbinden, siehe Abbil-
dung mit Verbindung A.

Verbinden Sie die M7-Teile miteinander, siehe Abbil-
dung mit Verbindung A. Setzen Sie die Holzstifte an 
den Enden der Teile ein.

Verbinden Sie die horizontalen M7-Teile mit den 
Enden der vertikalen Teile M2 und M3, indem Sie sie 
an den angegebenen Stellen einsetzen. Verschrau-
ben Sie diese seitlich durch die vorgefertigten Löcher 
mit 6x90 mm Schrauben.

5x120mm

1. EINHEIT

2. EINHEIT

2. EINHEITSchrauben 5x120mm
(TX 40) x2

Um die Einheiten 1 und 2 (erster Satz) 
zu verbinden, befestigen Sie zuerst 
die unteren Ecken der Einheiten. 
Heben Sie die untere Ecke von Einheit 
1 an und platzieren Sie sie an der 
Verbindungsstelle von Einheit 2.

Bringen Sie dann die oberen Ecken 
an. Heben Sie beim Anbringen die 
Ecke von Einheit 2 leicht an und 
verbinden Sie sie mit der Ecke von 
Einheit 1. 

Befestigen Sie die obere Ecke der 
Einheiten 1 und 2 mit 5x120 mm 
Schrauben.

1.

2.

3.

VERBINDEN DER EINHEITEN



1. 37 mm anheben und
in die Nut schieben

5x120mm

5x120mm

2. 37 mm anheben und
in die Nut schieben

1. EINHEIT

2. EINHEIT

2. EINHEIT

3. EINHEIT

Schrauben 5x120mm
(TX 40) x4

Um die Einheiten 1, 2 und 3 (erster
Satz) zu verbinden, befestigen Sie
zuerst die unteren Ecken der
Einheiten. Heben Sie die untere Ecke
von Einheit 3 an und platzieren Sie
sie an der Verbindungsstelle von
Einheit 2.

Bringen Sie dann die oberen Ecken
an. Heben Sie beim Anbringen die
Ecke von 

Einheit 2 leicht an und verbinden Sie
sie mit der Ecke von Einheit 1.
Befestigen Sie die obere Ecke der
Einheiten 1 und 2 mit 5x120 mm
Schrauben.

Diagonale D1=D2.

1.

2.

3.

4.

D1

D2

VERBINDEN DER EINHEITEN



Verbindung A4.5x50mm

A

B

C

DG

M10
2314mm

M10
799mm

M10
2083mm

M10
775mm

M10
799mm

M10
2314mm

Verbindung CHolzstift

Verbindung D
Verbindung ohne
Schrauben, in die
Nut schieben

Benutzen Sie 4,5x50 mm Schrauben Die Position 
der Winkelstücke ist in der Abbildung (G und B) 
dargestellt.

Setzen Sie die M10-Teile an den angegebenen 
Stellen an den vertikalen Teilen ein. Beginnen Sie 
mit dem Teil dessen Länge 799 mm ist und
montieren Sie die anderen in chronologischer 
Reihenfolge.

Befestigen Sie die M10-Teile mit 4,5x50 mm 
Schrauben. Siehe Abbildungen A und D.

Setzen Sie Holzstifte an den angegebenen Stellen 
im oberen Teil der vertikalen Teile der Seitenwände 
der Struktur ein.

1.

2.

3.

4.

Holzstift 8mm

Schrauben 4.5x50mm
(TX 30) x48
Schrauben 4.5x50mm (TX 30)

Winkelstück x8 

Savienojumi

M10
x774mm
x1544mm
x2314mm

M10
x774mm
x1544mm
x2314mm

Verbindung B

4.5x50mm

Verbindung G

x10 x12 x14

x16 x18 x20



SP1

SP1

K2

Clips

K3

 3000mm 

Dachsparren
(Mittelteile)

Schrauben Sie die Clips mit den vorgefertigten Löchern an die SP1-Teile. 
Benutzen Sie 3,5x25 mm Schrauben

Legen Sie die rechte und linke Seite des Teils SP1 horizontal, mit den für 
die Teile K3 und K2 bezeichneten Stellen nach oben.

Bauen Sie die Teile K3 und K2 an den dafür vorgesehenen Stellen im Teil 
SP1 ein. 

Befestigen Sie die K2-Teile mit 4,5x60 mm Schrauben und die K3-Teile mit 
4,5x50 mm Schrauben.

1.

2.

3.

4.

Anzahl an Dachsparrensätze
in jedem Modul:

x3 x4 x5

4.5x50mm

Schrauben 3.5x25mm x14

Schrauben 4.5x50mm x4

Clips x14

Schrauben 4.5x60mm x4

4.5x60mm



Schrauben Sie die Clips mit den vorgefertigten 
Löchern an die SP1-Teile. Benutzen Sie 3,5x25 
mm Schrauben

Legen Sie die rechte und linke Seite des Teils 
SP1 horizontal, mit den für die Teile K3 und K2 
bezeichneten Stellen nach oben.

Bauen Sie die Teile K3 und K2 an den dafür 
vorgesehenen Stellen im Teil SP1 ein. 

Befestigen Sie die K2-Teile mit 4,5x60 mm 
Schrauben und die K3-Teile mit 4,5x50 mm 
Schrauben.

1.

2.

3.

4.

SP2

SP2

K2

Clips

K3

4.5X50

 3000 

Dachsparren
(Außenteile)

Anzahl an Dachsparrensätze
in jedem Modul: x2

Schrauben
3.5x25mm x14
Schrauben
4.5x50mm x4

Clips x14

Schrauben
4.5x60mm x4

4.5x60mm



A

B

SP1

SP1

SP2

SP1

SP1

SP2

Verbindung
A

6x90

Verbindung
B

6x90

SP2

Beginnen Sie mit der Montage der Sparren auf 
einer Seite der Struktur mit einem SP2-Sparren-
satz.
Heben Sie den Sparrensatz vertikal über die Struk-
tur und befestigen Sie ihn mit den Holzstiften, die 
an den Enden der vertikalen Teile angebracht sind.

Verwenden Sie die vorgefertigten Löcher (an den 
Seiten), um das angebaute Sparrensatz mit der 
Unterkonstruktion beidseitig mit 6x90 mm Schrau-
ben zu befestigen (siehe Abbildungen mit den 
Verbindungen A und B).

Montieren Sie die restlichen Sparrensätze gemäß 
den obigen Anweisungen.

1.

2.

3.

4.

Schrauben 6x90mm
(TX 30) x10/12/14

Montieren Sie die
Sparren auf der
Struktur

Anzahl an Dachsparrensätze
in jedem Modul:
SP1:                 SP2:

x3 x4 x5 x2 x2 x2



Verbinden Sie die K1-Teile an den vorgesehenen Stellen
(siehe Abbildung mit Verbindung B). Verwenden Sie die 6x70 
mm Schraube. 
An der vorgesehenen Stelle an der oberen Eckverbindung des 
Sparrens,montieren Sie Teil K1 (über die gesamte Länge der 
Struktur), siehe Abbildung mit Verbindung E.
Verwenden Sie die vorgefertigten Löcher in Teil K3 (von unten), 
um die äußeren Sparren SP2 mit K1 mit 6x70 mm Schrauben 
zu verbinden: siehe Abbildung mit Verbindung D. Befestigen 
Sie nur die äußeren Sparren. Befestigen Sie die Mittelsparren 
noch nicht. 
Befestigen Sie an beiden Enden der Struktur am Teil K1 
zwischen den Teilen SP2 und SP1 das Teil K4 768 mm mit 
4,5x40 mm Schrauben: siehe Abbildung mit Verbindung C. 
Befestigen Sie am Teil K1 zwischen den restlichen Teilen SP1
die K4 718 mm Teile mithilfe von 4,5x40 mm Schrauben: Siehe 
Abbildung mit Verbindung C.
Verwenden Sie die vorgefertigten Löcher in Teil K3 (von unten), 
um die äußeren Sparren SP1 mit K1 mit 6x70 mm Schrauben 
zu verbinden: siehe Abbildung mit Verbindung D.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Montage des Firsts
Schrauben 6x70mm (TX 30)
x7/8/11 

Schrauben 4.5x40 (TX 30)
x32/40/48

Anzahl an Dachsparrensätze in jedem Modul:
K1:                    K4 768:            K4 718:

B

D

C

E

K4
768mm

K4 718mm

K4 768mm

K1

Verbindung
C

K4

4.5X40mm

Verbindung
E

Verbindung
D

K3

Verbindung
B

6x70mm

K1

K1

x2 x2 x3 x4 x4 x4 x4 x6 x8



M8 x2

Befestigen Sie die M8-Teile an den beiden oberen Enden 
der Struktur. Unten mit einem Winkelstück 30x30 und 
4,5x30 mm Schrauben befestigen, siehe Abbildung mit 
Verbindung P.

Das M8-Teil wird ebenfalls mit 4,5x40 mm Schrauben an 
den Teilen K2 und K3 befestigt, siehe Abbildung mit 
Verbindung B.

Befestigen Sie an den unteren Enden der SP1- und 
SP2-Teile die Glashalterungen mit 4,5x30 mm Schrauben: 
siehe Abbildung mit den Verbindungen A und B.

1.

2.

3.

Schrauben 4.5x30 (TX 30)

Schrauben 4.5x40 (TX 30) x16

Verbindung

H4 30x30mm x2

H2 Glashalterung x2

H1 Glashalterung x2

A

C

P

B

H1

H2

H3
H1

H2

H3

Verbindung
A

Verbindung
B

Verbindung
P

x32 x40 x48

H3 Glashalterung

x6 x8 x10

Verbindung C



B

C

K5

K5

Verbindung C

Wenn die Gestaltung des Hauses den Einbau
von Dekorplatten erfordert, dann siehe
Einbauanleitung für Teil K1 in den
Montageanleitungen der betreffenden
Dekorplatten.

Befestigen Sie Teil K5 an Teil K1 und den
First von oben mit 4,5x45 mm Schrauben.
Siehe Abbildung mit Verbindungen B und C.

!

Montage der
Firstabdeckung

Verbindung B

4.5x40mmSchrauben 4.5x45 (TX 30)

K5

x2 x2 x3

x18 x20 x24



Montage
des Fensters

Dekorative
Abdeckung

Schrauben 6x70mm
(TX 30) x4

Der Fensterrahmen wird in die dafür vorgesehene
Öffnung eingebaut und mit Schrauben befestigt.
Der untere Rand des Fensterrahmens ist auf der
selben Höhe wie Teil M10 (siehe Abbildung B).

65
m

m

71mm

50
m

m

29mm

100mm

M10 R

Dekorative
Abdeckung x4

Schrauben
6x70mm TX30
x4

Ø
14

Ø
6

46

 Abbildung B
 Abbildung A



Einbau der Verglasung,
mit Abmessungen

Glas
748x620mm x4

Glas
748x2002mm

Glas
549x620mm x2

Glas
1288x2002mm x1

Glas
1422x554mm x4

x10 x12 x14

Glas 744x1600mm

x4 x6 x8

794x1600mm x4



Achten Sie bei der Montage der 
Glasteile auf die Abmessungen dieser 
Teile und ihre jeweilige Position in der 
Anleitung.
Bringen Sie vor der Montage der 
Glasteile einseitiges Klebeband an der 
Außenkante des M5-Teils an, passend 
zur Breite des Glasteils.
Kleben Sie vor der Montage der 
Glasteile Dichtungsband auf die Ober-
kante des Glasteils.
Montieren Sie alle Glasteile in chronol-
ogischer Reihenfolge.

1.

2.

3.

4.

Verglasung
(Dach)

Glas 794x1600mm x4

Glas 744x1600mm

Aluminiumprofil
x10/12/14

x4 x6 x8

Verbindung
C

Verbindung
B

Aluminiumprofil

Glas
794x1600mm

      

Klopfen Sie mit einem
Gummihammer auf die Clips

Verbindung
A

Aluminiumprofil

Clips

Gummidichtung

Gummi-
dichtung

D

E



Verglasung
(Wände)

G

C

E

F

G

  

  

     

   

 E
 

 F

 C

 50mm 

 maks. 200mm 

Abbildung  F

 E
 

Schrauben 3.5x20mm PZ2

x30 x40 x46

 25,00 Fensterbank 754mm

x10 x12 x14

Fensterbank 25mm
1294mm x1

PVC
Glasleiste

Nägel

Untere Clips

x30 x40 x46

Schritt 4:
Befestigen Sie die obere
PVC Glasleiste mithilfe von
Nägeln. Die Nägel müssen 50 mm
von jedem Ende der Leisten entfernt
sein, mit Abständen von 200 mm
zwischen den Nägeln. Schritt 1: Glasscheibe je

nach Größe einbauen (siehe
Seite „Verglasung montieren,
mit Abmessungen“) Halten
Sie es, bis es befestigt ist
und Schritt 3 abgeschlossen
ist.

Schritt 3:
Befestigen Sie die Fensterbänke mit
Clips. Um sie zu befestigen, haken Sie
zuerst das Teil des Profils ein, das sich
hinter dem Clip und näher an der Dichtung
befindet, und drücken Sie dann den Teil der
Fensterbank nach unten, um den Rest der
Fensterbank zu befestigen.

Schritt 2:
Befestigen Sie die
Clips mit 3,5x20 mm
Schrauben; der erste
Clip muss 50 mm
von der Ecke entfernt
sein, und der Abstand
für jeden weiteren
Clip beträgt 200 mm.

Schritt 5:
Befestigen Sie die seitliche
PVC Glasleiste mithilfe von
Nägeln. Die Nägel müssen
50 mm von jedem Ende der
Leisten entfernt sein, mit
Abständen von 300-400 mm
zwischen den Nägeln.



     

   

  

Verglasung
(Fensteröffnungen)

U
X

Y

A

   

    

    

   

U

X

 Y

 A

  

Schrauben 3.5x20mm
PZ2 x24

 25,00 
Fensterbrett 25mm
558 mm x2

PVC Glasleiste

 25,00 
Fensterbrett 25mm
748 mm x4

Nägel

Untere Clips
x24

Schritt 2:
Befestigen Sie die Clips mit
3,5x20 mm Schrauben; der erste
Clip muss 50 mm von der Ecke
entfernt sein, und der Abstand
für jeden weiteren Clip beträgt
200 mm.

Schritt 1: Glasscheibe je
nach Größe einbauen (siehe
Seite „Verglasung montieren,
mit Abmessungen“) Halten
Sie es, bis es befestigt ist
und Schritt 3 abgeschlossen
ist.

Schritt 4:
Befestigen Sie die obere
PVC Glasleiste mithilfe von
Nägeln. Die Nägel müssen 50 mm
von jedem Ende der Leisten entfernt
sein, mit Abständen von 200 mm
zwischen den Nägeln.

Schritt 5:
Befestigen Sie die seitliche
PVC Glasleiste mithilfe von
Nägeln. Die Nägel müssen 50 mm
von jedem Ende der Leisten
entfernt sein, mit Abständen von
300-400 mm zwischen den Nägeln.

Schritt 3:
Befestigen Sie die Fensterbänke mit Clips.
Um sie zu befestigen, haken Sie zuerst
das Teil des Profils ein, das sich hinter dem
Clip und näher an der Dichtung befindet,
und drücken Sie dann den Teil der
Fensterbank nach unten, um den Rest der
Fensterbank zu befestigen.



Verglasung
(dreieckige Stücke)

Schrauben 3.5x20mm
PZ2 x12

PVC Glasleiste

 25,00 
Fensterbrett 37 mm
1442 mm x4

Nägel

Untere Clips
x12

D

F

G

H

   

     

    
     

 D

 F

 G
 H

Schritt 1: Glasscheibe je
nach Größe einbauen (siehe
Seite „Verglasung montieren,
mit Abmessungen“) Halten
Sie es, bis es befestigt ist
und Schritt 3 abgeschlossen
ist.

Schritt 4:
Befestigen Sie die obere PVC Glasleiste
mithilfe von Nägeln. Die Nägel müssen
50 mm von jedem Ende der Leisten
entfernt sein, mit Abständen von
200 mm zwischen den Nägeln.

Schritt 3:
Befestigen Sie die Fensterbänke mit Clips.
Um sie zu befestigen, haken Sie zuerst
das Teil des Profils ein, das sich hinter dem
Clip und näher an der Dichtung befindet,
und drücken Sie dann den Teil der
Fensterbank nach unten, um den Rest der
Fensterbank zu befestigen.

Schritt 5:
Befestigen Sie die seitliche
PVC Glasleiste mithilfe von
Nägeln. Die Nägel müssen 50 mm
von jedem Ende der Leisten
entfernt sein, mit Abständen von
300-400 mm zwischen den Nägeln.

Schritt 2:
Befestigen Sie die Clips mit
3,5x20 mm Schrauben; der erste
Clip muss 50 mm von der Ecke
entfernt sein, und der Abstand
für jeden weiteren Clip beträgt
200 mm.



Montage von
Türflügeln

WICHTIG: Sie können nur 4,5 x 20 mm 
verwenden: Siehe Abb. B.

Befestigen Sie die Scharniere an den 
dafür vorgesehenen Stellen an den 
Seiten der Türrahmen mit Schrauben 4,5 
x 20 mm: siehe Abb. B.

Befestigen Sie die Gegenplatten an den 
dafür vorgesehenen Stellen oben und 
unten am Türrahmen mit 3,5x35 mm 
Schrauben: siehe Abb. A.

!

Gegenplatte x2

Scharnier x6

3,5x35mm (PZ2) x4

4.5x20mm (PZ2) x18

4.5x45mm (PZ2) x12

1.

2.

 Abbildung B

4.5x20mm
rahmen

4.5x45mm
Türflügel (nächste Seite ansehen)

Abbildung
A

3.5x35mm

A

B

z



Befestigen Sie die Türscharniere mit 4,5x45 mm 
Schrauben an den dafür vorgesehenen Stellen 
an der Seite des Türblatts: siehe Abbildung H.

Befestigen Sie die Gegenplatte des Verriege-
lungsmechanismus an der dafür vorgesehenen 
Stelle an den Seiten des Türblatts (in der Mitte) 
mit 3,5x25 mm Schrauben: siehe Abbildung F.

Befestigen Sie den Verriegelungsmechanismus 
an den vorgesehenen Stellen oben und unten 
am Türblatt mit 3,5x40 mm Schrauben: siehe 
Abbildung F.

Montieren Sie die Gummidichtung an der 
vorgesehenen Stelle im Türrahmen. Montieren 
Sie beide Türflügel in den Rahmen.

Setzen Sie die Glasstücke in die Türflügel ein, 
bevor Sie sie am Rahmen befestigen.

1.

2.

3.

4.

3,5x25mm (PX2) x2

3x40mm (PZ2) x2

Gummidichtung x4

E

F

J

H

Detail J
Detail E

3,0x40
Gummi-
dichtung

Verriegeln
x2

Detail H

Scharnier

Detail F

3.5x25mm

Gegenplatte
x1



Verglasung
(Tür)

Schrauben 3.5x20mm
PZ2 x12

PVC Glasleiste

 25,00 
Fensterbrett 37 mm
452 mm x2

Nägel

Untere Clips
x12

    

   

     

     

B

C

D

E

    

   

      

    

 B

 C

 D

 E Schritt 1:
Glasscheibe je nach Größe
einbauen (siehe Seite „Verglasung
montieren, mit Abmessungen“)
Halten Sie es, bis es befestigt ist
und Schritt 3 abgeschlossen ist.

Schritt 4:
Befestigen Sie die obere
PVC Glasleiste mithilfe von
Nägeln. Die Nägel müssen 50 mm
von jedem Ende der Leisten entfernt
sein, mit Abständen von 200 mm
zwischen den Nägeln.

Schritt 2:
Befestigen Sie die Clips mit 3,5x20 mm
Schrauben; der erste Clip muss 50 mm von der
Ecke entfernt sein, und der Abstand für jeden
weiteren Clip beträgt 200 mm.

Schritt 5:
Befestigen Sie die seitliche
PVC Glasleiste mithilfe von
Nägeln. Die Nägel müssen 50 mm
von jedem Ende der Leisten
entfernt sein, mit Abständen von
300-400 mm zwischen den Nägeln.

Schritt 3:
Befestigen Sie die Fensterbänke mit Clips.
Um sie zu befestigen, haken Sie zuerst
das Teil des Profils ein, das sich hinter dem
Clip und näher an der Dichtung befindet,
und drücken Sie dann den Teil der
Fensterbank nach unten, um den Rest der
Fensterbank zu befestigen.



Montieren Sie den Verriegelungs-
mechanismus an den vorgesehenen
Stellen im Türblatt mit 4,5x40 mm
Schrauben.

Befestigen Sie die Kunststoffplatten
auf beiden Seiten des Türblatts mit
den im Satz enthaltenen Schrauben.

Montieren Sie den Handgriff.

Setzen Sie den Schließzylinder ein.

Befestigen Sie die Dekorplatten.

Befestigen Sie den Griff.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Montage des Türschlosses
und des Griffs

4.5x45mm (PZ2) x4

     

    

Montage des
Schließzylinders

Montage
des Griffs

3.

2.

2.

1.

1.

4.

    

6.

5.



Montage der
Türstopper

Insgesamt gibt es
2 dieser Sätze

x1

x2
x1

x1
x2

x1

E

H

     

      

 225 

   

     

      

1. Befestigen Sie den Türstopper (A) mit 3,5x35 mm 
    Schrauben an der Basis (B).

2. Montieren Sie die Basis mit dem Türstopper
    225 mm von den Ecken der Wand entfernt, wie
    in Positionen G und H angegeben mithilfe von
    4,5x50 mm Schrauben.

3. Bringen Sie die Türstopper an den unteren Ecken
    der Tür an wie in Position E angegeben, mithilfe
    von 3,5x35 mm Schrauben.

    

 225 

   

     

      

     

A

B

      A
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